
Szwedzkie przydomowe 
oczyszczalnie � cieków

• Niewielka powierzchnia zabudowy
• Pojedynczy drena � tylko 5-10 mb!!!
• Niskie koszty monta � u i eksploatacji
• Osadniki gnilne bez wymiennych filtrów
• Nie wymagaj � aktywatorów bakteryjnych
• Sprawno �� w ka � dych warunkach gruntowych - glina, i
,
wysoki poziom wód gruntowych

• Najnowsza szwedzka technologia
• Ponad dwukrotnie d
u � sza � ywotno �� ni � tradycyjnych oczyszczalni



Tradycyjne oczyszczanie 
biologiczne – opis procesu
Oczyszczanie biologiczne mo� na przyrówna� do naturalnej metody 
oczyszczania zachodz� cej w przyrodzie. Stosowane w 
przydomowych oczyszczalniach � cieków jest procesem bardzo 
efektywnym. Tradycyjny system sk
ada si� z osadnika gnilnego, 
studzienki rozdzielczej i systemu rur rozs� czaj� cych u
o� onych na 
pod
o� u z t
ucznia lub grubego � wiru. W osadniku gnilnym 
nast� puje sedymentacja osadu (I stopie� ) oraz biologiczne, 
beztlenowe (II stopie� ) oczyszczanie � cieków. Aby zapobiec 
przedostawaniu si� osadu z osadnika gnilnego do drena� u 
rozs� czaj� cego powinien on by� regularnie opró� niany. W 
systemie drena� u rozs� czaj� cego, na powierzchni materia
u, z 
którego zbudowana jest warstwa filtracyjna tworzy si� b
ona 
biologiczna, dzi� ki której zachodzi redukcja zanieczyszcze�
zawartych w � ciekach w procesie tlenowego, biologicznego 
rozk
adu (III stopie� ). W procesie tym, w przeciwie� stwie do 
przydomowych oczyszczalni � cieków z osadem czynnym
niszczone s� nawet organizmy chorobotwórcze.W przypadku 
nadmiernego obci�� enia hydraulicznego lub zbyt du� ej ilo� ci 
zanieczyszcze� efekt oczyszczania pogarsza si� i mo� e nast� pi�
ca
kowita niedro� no�� drena� u rozs� czaj� cego oraz warstwy 
filtracyjnej. W warstwie gruntu rodzimego pod drena� em 
rozs� czaj� cym nast� puje filtracja i ko� cowe doczyszczanie 
� cieków (mi� dzy innymi usuni� cie fosforanów). W celu 
umo� liwienia odp
ywu wody z warstwy filtracyjnej, wielko��
systemu musi by� dopasowana do lokalnych warunków 
gruntowych. 	atwo przepuszczalne grunty, takie jak � wir i piasek 
wymagaj� mniejszej powierzchni terenu, podczas gdy grunty s
abo 
przepuszczalne jak np. gliny czy i
y wymagaj� wi� kszej 
powierzchni, jak równie� specjalnego przygotowania pod
o� a. 
Tradycyjne przydomowe oczyszczalnie � cieków z drena� em 
rozs� czaj� cym nie zapewniaj� w
a� ciwego rozprowadzenia 
� cieków nad warstw� filtracyjn� . W efekcie cz� sto ma miejsce 
spi� trzenie � cieków, co powoduje pogorszenie efektów 
oczyszczania z ca
kowitym wstrzymaniem procesów 
biologicznego rozk
adu w
� cznie. Okres eksploatacji tradycyjnych 
systemów oczyszczania � cieków z drena� em rozs� czaj� cym 
wynosi zwykle oko
o 10 lat. Po tym czasie konieczna jest wymiana 
systemu drena� owego oraz podsypki z t
ucznia, co wi�� e si� z 
du� ymi utrudnieniami oraz dodatkowymi kosztami. 

Wy
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Porównanie tradycyjnego systemu infiltracji
z instalacj� IN-DRÄN na gruncie piaszczystym,
dla jednego domu (4 os.).
System IN-DRÄN wymaga jedynie ok.
1/8 powierzchni potrzebnej dla tradycyjnej infiltracji.

Tradycyjna oczyszczalnia � cieków

Oczyszczalnia � cieków 
z modu
ami IN-DRÄN

Oczyszczanie biologiczne z 
IN-DRÄN – opis procesu

Oczyszczalnia � cieków z modu
ami IN-DRÄN sk
ada si� z
osadnika gnilnego oraz pojedynczej rury rozs� czj� cej u
o� onej na 
modu
ach IN-DRÄN. Modu
 IN-DRÄN zast� puje tradycyjn�
warstw� rozs� czaj� c� z t
ucznia, zapewniaj� c ok. 10 krotnie 
wi� ksz� powierzchni� dla rozwoju b
ony biologicznej. Specyficzna 
konstrukcja IN-DRÄN przyczynia si� do tego, � e flora bakteryjna 
ma zawsze zapewniony dost� p tlenu, nawet wtedy kiedy nast� puje 
spi� trzenie � cieków. Zalet� IN-DRÄN jest równie� to, � e pory 
gruntu w warstwie filtracyjnej znajduj� cej si� bezpo� rednio pod 
modu
em nie s� blokowane. Rozdzia
� cieków nad warstw�
filtracyjn� jest równomierny, co ma pozytywny wp
yw na 
ko� cowy efekt oczyszczania � cieków. W systemach z modu
ami 
IN-DRÄN niszczone s� równie� bakterie chorobotwórcze.
Konsekwencj� wymienionych powy� ej w
a� ciwo� ci modu
u IN-
DRÄN jest to, � e wymagana powierzchnia terenu mo� e by�
nawet 8-krotnie mniejsza ni� w przypadku oczyszczalni 
tradycyjnej. Modu
 IN-DRÄN posiada wymiary: 1,20 x 0,6 x 0,2 
m (d
. x szer. x wys.). Modu
y uk
adane s� w rz� dzie, jeden za 
drugim z rur� rozs� czaj� c� umieszczon� na nich. Modu
y oraz rura 
przykryte s� geow
óknin� , a nast� pnie zasypane gruntem 
rodzimym. System ten nie wymaga budowy studzienki 
rozdzielczej, poniewa� wykonywany jest tylko jeden ci� g rur. W 
odró� nieniu od tradycyjnych rozwi� za� , osadniki gnilne nie
posiadaj� wymiennych filtrów oraz nie wymagaj� stosowania 
bioaktywatorów. D
ugo�� systemu z modu
ami IN-DRÄN nie 
zale� y od rodzaju gruntu rodzimego. Rodzaj gruntu wp
ywa 
jedynie na szeroko�� wymaganej powierzchni filtracyjnej 
(podsypki � wirowej). Waha si� ona od 0,6 m na � wirze lub piasku 
do oko
o 5 m na glinie. Koszty kompletnego tradycyjnego systemu 
wahaj� si� znacznie w zale� no� ci od lokalnych warunków 
gruntowych, natomiast w przypadku stosowania IN-DRÄN
wahania te s� nieznaczne. Okres eksploatacji oczyszczalni � cieków 
z modu
ami IN-DRÄN jest ponad dwukrotnie d
u� szy (>20 lat) 
ni� tradycyjnych przydomowych oczyszczalni � cieków.
IN-DRÄN jest idealnym rozwi� zaniem w trudnych warunkach 
lokalizacyjnych, takich jak:
• Ograniczona powierzchnia
• Wysoki poziom wód gruntowych
• S
aba przepuszczalno�� gruntu
System IN-DRÄN mo� e by� budowany prawie wsz� dzie.


